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1. Bendro pobūdÏio informacija

Eksploatavimo instrukcijose ‰iuo pavaizduotu
simboliu paÏymimos tos teksto vietos, kuriose kalb-

ama apie ypatingà darbo saugumo svarbà. Siekiant
i‰vengti sunkios traumos, būtina grieÏtai laikytis rei-
kalavim˜, kurie paÏenklinti ‰iuo simboliu.

Atsargiai! Auk‰ta ∞tampa!

Prie‰ pradedant naudotis ∞rankiu
pirmà kartà, labai svarbu perskaityti
jo eksploatavimo instrukcijas.

·ias instrukcijas visada laikykite
kartu su ∞rankiu.

Ørank∞ duodami naudotis kitiems
asmenims, būtinai pridòkite ir
instrukcijas.

Turinys Puslapis
1. Apra‰ymas 111
2. Techniniai duomenys 112
3. Darbo saugos reikalavimai 113
4. Prie‰ pradòdami naudotis 115
5. Darbas 115
6. PrieÏiūra, techninis aptarnavimas ir remontas 116
7. Priedai 116
8. Gamintojo teikiama garantija 117
9. Ørankio utilizacija 117

10. Atitikimo EB reikalavimams deklaracija 117

Valdymo ∞taisai ir sudedamosios dalys	

� Jungiklis su elektroniniu būdu valdomu greiãiu
(sukimosi daÏniu)

� Reversavimo jungiklis
� Dviej˜ greiãi˜ jungiklis
� Sukimo momento movos nustatomasis Ïiedas
� Variklio stabdys
� Baterijos atlaisvinimo mygtukas (du vienetai)
� Greitai veikiantis griebtuvas

Naudojantis ∞rankiu, visada reikia laikytis ‰i˜
reikalavim˜:

- Dirbdami ∞rankiu, j∞ laikykite tik rankose;
- Negalima dirbti ∞rankiu ten, kur aplinkos sàlygos

kelia pavoj˜ ir gali ∞vykti sprogimas.

ORIGINALI NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Atsuktuvas su baterija SF121-A

	 Skaiãiais nurodomi paveiksliukai, kurie pavaizduoti
ant vir‰eli˜ vidini˜ pusi˜. Skaitydami eksploatavimo
instrukcijas, atsiverskite vir‰elius su paveikslòliais.

·iose eksploatavimo instrukcijose Ïodis“∞rankis“ visuo-
met rei‰kia atsuktuvà su baterijà SF121-A.

Simboliai

Prie‰ naudodamiesi
perskaitykite eksploata-

vimo instrukcijà

GràÏinkite atliekas
perdirbimui
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2. Techniniai duomenys

Atsuktuvas su baterija SF121-A
Øtampa 12 V
Svoris, nustatytas pagal EPTA-Procedure 01/2003 2,2 kg
Gabaritiniai matmenys (ilgis x auk‰tis x plotis) 220×231×72 mm
Greitis (sukimosi daÏnis) be apkrovos : pirmas greitis: 0–400 aps./min.

antras greitis: 0–1300 aps./min.
Griebtuvas/Greitai veikianãio griebtuvo laikomo
∞rankio skersmens diapazonas: 1.5–13 mm
Sukimo momentas : maks. 21 Nm (nustatykite ties gr´Ïimo simboliu)
Sukimo momento reguliavimas : 1,5–10 Nm (15 nustatom˜j˜ reik‰mi˜)
Greiãio reguliavimas elektroninis, naudojant maitinimo ∞jungimo-i‰jungimo

jungikl∞
Reversavimo jungiklis elektroninis; varikliui veikiant, jungimas blokuojamas
Veleno blokavimas kai atsuktuvas yra i‰jungtas
Variklio stabdys paleidÏiamas valdymo jungikliu
Dulkòms nelaidus korpusas ir nuolatinis tepimas (nereikalinga prieÏiūra)

-PATARIMAS-
·iuose nurodymuose pateiktas svyravim˜ lygis yra i‰matuotas taikant standarto EN 60745 normuotà matavi-
mo metodà ir gali būti naudojamas elektriniams ∞rankiams palyginti tarpusavyje. Jis taip pat tinka i‰ankstiniam
vibracinòs apkrovos ∞vertinimui. Nurodytas svyravim˜ lygis yra susij´s su pagrindinòmis ‰io elektrinio ∞rankio
naudojimo sàlygomis ir būdais. Jeigu elektrinis ∞rankis bus naudojamas kitaip, su skirtingais keiãiamais ∞ran-
kiais arba bus nepakankamai techni‰kai priÏiūròtas, jo svyravim˜ lygis gali skirtis nuo nurodytojo. Tai gali gero-
kai padidinti vibracines apkrovas per visà darbo laikotarp∞. Norint tiksliai nustatyti vibracines apkrovas, reikòt˜
∞vertinti ir laikà, kai prietaisas yra i‰jungtas, arba, nors ir ∞jungtas, taãiau fakti‰kai juo nedirbama. Toks ∞vertini-
mas gali gerokai sumaÏinti vibracinòs apkrovos per visà darbo laikotarp∞ reik‰m´. Imkitòs papildom˜ saugos
priemoni˜, kad darbuotojas būt˜ apsaugotas nuo svyravim˜/vibracij˜ poveikio, pavyzdÏiui: reikalaukite tinka-
mos elektrinio ∞rankio ir keiãiam˜j˜ ∞ranki˜ techninòs prieÏiūros, pasirūpinkite, kad darbuotoj˜ rankos visada
būt˜ ‰iltos, uÏtikrinkite tinkamà darbo organizavimà.

Informacija apie triuk‰mà ir vibracijà (kaip reikalaujama EN 60745):
Øprastinis garso slògio lygis (pagal A skal´) apkrovus: < 70 dB (A)
Pagal EN 60745 nesaugi triuk‰mingumo vertò yra 3 dB.
Naudokite aus˜ apsaugos priemones
Tria‰òs vibracijos vertò (vibracijos vektorinò suma)
i‰matuota pagal EN 60745-2-1
Metalo gr´Ïimas, (ah, D) < 2.5 m/s2

i‰matuota pagal EN 60745-2-2
Sukimas be smūgiavimo, (ah): < 2.5 m/s2

Tria‰òs vibracijos vertòs paklaida (K): 1.5 m/s2

Baterija SFB 121 SFB126
Øtampa 12 V 12 V
Talpa 12 V×2,0 Ah = 24 Wh 12 V×3,0 Ah = 36 Wh
Masò 0.72 kg 0.77 kg
Temperatūros einamoji kontrolò taip taip
Elemento tipas nikelio-kadmio nikelio-metalo hidrido

Sub C konstrukcijos Sub C konstrukcijos
Element˜ skaiãius 10 10
Pasiliekama teisò atlikti techninius pakeitimus
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3. Darbo saugos reikalavimai
3.1 Bendrosios darbo saugos nuorodos
DñMESIO! Perskaitykite visas ‰ias nuorodas. Jei nepai-
sysite toliau pateikt˜ nuorod˜, gali kilti elektros smū-
gio, gaisro ir/arba sunki˜ suÏalojim˜ pavojus. Toliau
pateiktame tekste naudojama sàvoka "elektrinis ∞ran-
kis" apibūdina ∞rankius, maitinamus i‰ elektros tinklo
(su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius ∞rankius (be
maitinimo laido).

I·SAUGOKITE ·IAS SAUGOS NUORODAS.

3.1.1 Darbo vieta
a) Darbo vieta turi būti ‰vari ir tvarkinga. Netvarka ir

blogai ap‰viesta darbo vieta gali tapti nelaiming˜
atsitikim˜ prieÏastimi.

b) Nedirbkite tokioje aplinkoje, kur yra degi˜ sky-
sãi˜, duj˜ ar dulki˜. Elektriniai ∞rankiai gali kibirk‰ãiuo-
ti, o nuo kibirk‰ãi˜ dulkòs arba susikaup´ garai gali
uÏsidegti.

c)Dirbdami su elektriniu ∞rankiu neleiskite ‰alia būti
Ïiūrovams, vaikams ir lankytojams.Nukreip´ dòmes∞
∞ kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

3.1.2 Elektrosauga
a)Maitinimo laido ki‰tukas turi atitikti tinklo rozetòs
tipà. Ki‰tuko jokiu būdu negalima modifikuoti.
Nenaudokite joki˜ ki‰tuko adapteri˜ su ∞Ïemintais
prietaisais. Originalūs ki‰tukai, tiksliai tinkantys
elektros tinklo rozetei, sumaÏina elektros smūgio
pavoj˜.

b) Venkite kūno kontakto su ∞Ïemintais pavir‰iais,
tokiais kaip vamzdÏiai, ‰ildytuvai, viryklòs ar ‰aldy-
tuvai. Egzistuoja padidinta elektros smūgio rizika,
jei Jūs˜ kūnas bus ∞Ïemintas.

c) Saugokite prietaisà nuo lietaus ir drògmòs. Jei
vanduo patenka ∞ elektrin∞ prietaisà, padidòja elek-
tros smūgio rizika.

d) Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirt∞,
t.y. nene‰kite prietaiso paòm´ uÏ laido, nekabin-
kite prietaiso uÏ laido, netraukite uÏ jo, noròdami
i‰jungti ki‰tukà i‰ rozetòs. Laidà klokite taip, kad
jo neveikt˜ kar‰tis, jis nei‰sitept˜ alyva ir jo
nepaÏeist˜ a‰trios detalòs ar judanãios prietaiso
dalys. PaÏeisti arba susipyn´ laidai gali tapti elek-
tros smūgio prieÏastimi.

e) Jei su elektriniu ∞rankiu dirbate lauke, naudokite
tik tokius ilginimo kabelius, kurie tinka lauko darb-
ams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginimo
kabelius, sumaÏinamas elektros smūgio pavojus.

3.1.3 Îmoni˜ sauga
a) Būkite atidūs, sutelkite dòmes∞ ∞ tai, kà Jūs daro-
te ir, dirbdami su elektriniu ∞rankiu, vadovaukitòs
sveiku protu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate
pavarg´ arba vartojote narkotikus, alkohol∞ ar
medikamentus. Akimirksnio neatidumas naudojant
prietaisà gali tapti rimt˜ suÏalojim˜ prieÏastimi.

b) Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuo-
met uÏsidòkite apsauginius akinius. Naudojant
asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratori˜
ar apsaugin´ kauk´, neslystanãius batus, apsaugin∞
‰almà, klausos apsaugos priemones ir kt., reko-
menduojamas dirbant su tam tikros rū‰ies ∞rankiais,
sumaÏòja rizika susiÏeisti.

c) Saugokitòs, kad ne∞jungtumòte prietaiso atsitikti-
nai. Prie‰ ki‰dami ki‰tukà ∞ elektros tinklo lizdà
∞sitikinkite, kad prietaisas yra i‰jungtas. Jeigu
ne‰dami prietaisà pir‰tà laikysite ant jungiklio arba
prietaisà ∞jungsite ∞ elektros tinklà, kuomet jungiklis
nòra i‰jungtas, tai gali tapti nelaimingo atsitikimo
prieÏastimi.

2.1 Taikymas

VarÏto rū‰is Dydis Greitis

Medienos droÏli˜ plok‰tòs varÏtams prisukti 6×60 mm diametro 1-asis (maÏas) greitis
Medsraigãiams ∞sukti ∞ plastikinius pagrindus – 1-asis (maÏas) greitis
DX mūrvinòs EM 8 montavimui – 1-asis (maÏas) greitis
Savaiminio ∞gr´Ïimo varÏtams prisukti S-MD01 4.8×19 mm 2-asis (didelis) greitis
Spygliuoãi˜ medienai / medienos droÏli˜ plok‰tòms 15 mm diametro 2-asis (didelis) greitis
Gr´Ïimui Ïiediniu pjūklu 68 mm diametro 2-asis (didelis) greitis
Gr´Ïimui HSS spiraliniu gràÏtu 10 mm diametro 2-asis (didelis) greitis

2.2 Teisingas naudojimasis ∞rankiu
– medsraigãiams ∞sukti ir i‰sukti;
– plienui ir medienai gr´Ïti;
Darbus ‰iuo ∞rankiu galima atlikti statybos aik‰telòje ar ceche, vykdant pastat˜ rekonstrukcijà, modernizacijà ar
statant naujus objektus.
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d) Prie‰ ∞jungdami prietaisà pa‰alinkite reguliavi-
mo ∞rankius arba verÏli˜ raktus. Prietaiso besisu-
kan-ãioje dalyje esantis ∞rankis ar raktas gali tapti
suÏalojim˜ prieÏastimi.

e) Nepervertinkite savo galimybi˜. Dirbdami atsisto-
kite patikimai ir visada i‰laikykite pusiausvyrà.
Patikima stovòsena ir tinkama kūno laikysena leis
geriau kontroliuoti prietaisà netikòtose situacijose.

f) Dòvòkite tinkamà aprangà. Nedòvòkite plaãi˜ dra-
buÏi˜ ir papuo‰al˜. Saugokite plaukus, drabu-Ïius
ir pir‰tines nuo besisukanãi˜ prietaiso dali˜. Lais-
vus drabuÏius, papuo‰alus bei ilgus plaukus gali
∞traukti besisukanãios dalys.

g) Jei yra numatyta galimybò prijungti dulki˜ nusi-
ur-bimo ar surinkimo ∞renginius, visada ∞sitikin-
kite, ar jie yra prijungti ir ar teisingai naudojami.
·i˜ ∞rengini˜ naudojimas sumaÏina kenksmingà dul-
ki˜ poveik∞.

3.1.4 Rūpestinga elektrini˜ ∞ranki˜ prieÏiūra ir nau-
dojimas

a) Neperkraukite prietaiso. Naudokite Jūs˜ darbui
tinkamà elektrin∞ ∞rank∞. Su tinkamu elektriniu ∞ran-
kiu Jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei nevir‰ysite nuro-
dyto galingumo.

b) Nenaudokite elektrinio ∞rankio su sugedusiu jun-
gikliu. Elektrinis ∞rankis, kurio nebegalima ∞jungti ar
i‰jungti, yra pavojingas ir j∞ reikia remontuoti.

c) Prie‰ atlikdami prietaiso nustatymus, keisdami
priedus ar padòdami prietaisà ∞ ‰al∞ i‰traukite
ki‰tukà i‰ ki‰tukinio lizdo ir/arba baterijas i‰ prietai-
so. ·i saugumo priemonò apsaugos jus nuo neti-
kòto prietaiso ∞sijungimo.

d) Nenaudojamà prietaisà sandòliuokite vaikams ir
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieina-
moje vietoje. Elektriniai ∞rankiai yra pavojingi, kai
juos naudoja nepatyr´ asmenys.

e) Rūpestingai priÏiūròkite prietaisà. Tikrinkite, ar
besisukanãios prietaiso dalys tinkamai veikia ir
niekur nekliūva, ar nòra sulūÏusi˜ ar ‰iaip paÏeist˜
dali˜, kurios ∞takot˜ prietaiso veikimà. Prie‰ vòl
naudojant prietaisà paÏeistos prietaiso dalys turi
būti suremontuotos. Daugelio nelaiming˜ atsitikim˜
prieÏastis yra blogai priÏiūrimi elektriniai ∞rankiai.

f) Pjovimo ∞rankiai turi būti a‰trūs ir ‰varūs. Rūpestin-
gai priÏiūròti pjovimo ∞rankiai su a‰triomis pjauna-
mosiomis briaunomis maÏiau stringa ir juos yra
lengviau valdyti.

g) Elektrin∞ ∞rank∞, papildomà ∞rangà, darbo ∞ranki-
us ir t.t. naudokite taip, kaip nurodyta ‰ioje instruk-
cijoje ir ‰iam konkreãiam prietaiso tipui taiko-
muose reikalavimuose. Taip pat atsiÏvelkite ∞ dar-
bo sàlygas bei atliekamo darbo pobūd∞. Naudo-
jant elektrinius ∞rankius ne pagal j˜ paskirt∞ galima
sukelti pavojingas situacijas.

3.1.5 Rūpestinga akumuliatorini˜ ∞ranki˜ prieÏiūra
ir naudojimas

a) Prie‰ ∞statydami akumuliatori˜ ∞sitikinkite, jog
prietaisas yra i‰jungtas. Østatant akumuliatori˜
∞jungtà prietaisà gali ∞vykti nelaimingas atsitikimas.

b) Akumuliatoriaus krovimui naudoti tik tuos ∞krovi-
klius, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Naudo-
jant kitokio tipo akumuliatoriams skirtà ∞krovikl∞, kyla
gaisro pavojus.

c) Su prietaisu galima naudoti tik jam skirtà akumu-
liatori˜. Naudojant kitokius akumuliatorius atsi-
randa pavojus susiÏeisti bei sukelti gaisrà.

d) Nelaikykite sàvarÏòli˜, monet˜, rakt˜, vini˜, varÏt˜
ar kitoki˜ metalini˜ daikt˜ arti i‰traukto i‰ instru-
mento akumuliatoriaus kontakt˜. UÏtrumpinus aku-
muliatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukel-
ti gaisrà.

e) Netinkamai naudojant akumuliatori˜, i‰ jo gali
i‰tekòti skystis. Venkite kontakto su ‰iuo skysãiu.
Jei skystis pateko ant odos, nuplaukite j∞ vande-
niu, jei pateko ∞ akis - nedelsiant kreipkitòs ∞ gydy-
toja. Akumuliatoriaus skystis gali sukelti odos sudir-
ginimà ar nudegimus.

3.1.6 Aptarnavimas
a) Prietaisà turi remontuoti tik kvalifikuotas speciali-
stas ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip
galima garantuoti, jog prietaisas i‰liks saugus.

3.2 Gaminio saugos nuorodos

3.2.1 Îmoni˜ sauga
a)Jei prietaisu dirbate be dulki˜ ‰alinimo sistemos,
o darbo metu nusòdo dulkòs, būtinai naudokite
kvòpavimo takus sauganãias priemones.

b)Prietaisas nòra skirtas naudotis vaikams arba
fizi‰kai silpniems neinstruktuotiems asmenims.

c) Vaikams reikia paai‰kinti, kad jiems negalima Ïai-
sti su ‰iuo prietaisu.

d)DaÏ˜, kuri˜ sudòtyje yra ‰vino, kai kuri˜ rū‰i˜ medie-
nos, mineralini˜ medÏiag˜ ir metalo dulkòs gali būti
kenksmingos sveikatai. Lieãiamos ar ∞kvòptos toki-
os dulkòs darbuotojui ar arti jo esantiems asmenims
gali sukelti alergines reakcijas ir/arba kvòpavimo
tak˜ susirgimus. ÑÏuolo arba buko medienos dul-
kòs gali sukelti vòÏinius susirgimus, ypaã tada, kai
naudojami priedai medienai apdoroti (chromatai,
medienos konservantai). MedÏiagas, kuri˜ sudò-
tyje yra asbesto, leidÏiama apdoroti tik speciali-
stams. Pagal galimybes naudokite dulki˜ nusi-
urbimo ∞rengin∞. Siekdami nusiurbti kuo daugiau
dulki˜, naudokite tinkam. “Hilti” rekomenduo-
jamàmobil˜ medienos ir/arbamineralini˜ medÏiag˜
dulki˜ gaudymo ∞taisà, skirtà ‰iam elektriniam
∞rankiui. Pasirūpinkite, kad darbo vieta būt˜ gerai
vòdinama. Rekomenduojama uÏsidòti P2 filtra-
vimo klasòs respiratori˜. Laikykitòs Jūs˜ ‰alyje
galiojanãi˜ instrukcij˜ apie konkreãi˜ medÏiag˜
apdirbimà.
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4. Prie‰ pradòdami naudotis

Prie‰ pradedant naudotis ∞rankiu, būtina per-
skaityti darb˜ saugos nuostatus, pateikiamus ‰ioje nau-
dojimo instrukcijoje, ir j˜ laikytis.

Atsuktuvà SF121-A galima naudoti tik su SFB 121
arba SFB126 baterija.

Prie‰ naudodami ∞rank∞ pirmà kartà, būtinai naujà
baterijà kraukite 24 valandas normaliu reÏimu arba iki
12 valand˜ reÏimu “Atstatymo reÏimas“, kad jos ele-
mentai galòt˜ “susiformuoti“.

Darbas esant Ïemai temperatūrai: esant Ïemai tempe-
ratūrai, baterij˜ darbo efektyvumas sumaÏòja. Kai ∞ran-
kio nenaudojate, baterijas saugokite kambario tempe-
ratūroje.

Darbas esant auk‰tai temperatūrai: nelaikykite baterij˜
auk‰toje temperatūroje arba ten, kur ji gali pakilti (pvz.:
prie‰ saul´, prie lango, ant automobilio palangòs arba
ant radiatoriaus).

Pasistenkite, kad baterija nei‰sikraut˜ visi‰kai. Baterijai
visi‰kai i‰sikrovus, gali būti paÏeisti elementai.

5. Darbas

Østatomo ∞rankio ∞dòjimas ir i‰òmimas

Naudokite apsaugos sklend´ 
, noròdami apsi-
saugoti, kad prietaisas ne∞sijungt˜ netyãia jo transpor-
tavimo metu arba ∞dedant ar i‰imant ∞statomà ∞rank∞.

Greitaveikis griebtuvas
Østatomà ∞rank∞ galima uÏfiksuoti (suspausti) ar atlais-
vinti, nenaudojant griebtuvo rakto. Kada atsuktuvas kon-
troliniu ∞jungimo-i‰jungimo jungikliu i‰jungiamas, jo
velenas blokuojamas. Tai padeda atlaisvinti/suverÏti
greitaveik∞ griebtuvà.

Baterijos i‰òmimas.
Baterijos atlaisvinimo mygtukas�
Jeigu baterijà reikia keisti, paspauskite dviem pir‰tais
du atlaisvinimomygtukus ir i‰traukite baterijà i‰ atsuk-
tuvo.

Baterijos ∞dòjimas
Stumkite baterijà, kol ji uÏsifiksuos. Pasigirs spragte-
lòjimas.
Galima naudoti tiktai Hilti SFB 121 arba SFB126 baterijas.

Baterijos ∞krovimas
Galima naudoti tik Hilti C 7/24, C 7/36-ACS, SFC7/18,
TCU7/36 arba SBC12H ∞kroviklius. Informacijos apie

3.2.2 Rūpestinga elektrini˜ ∞ranki˜ prieÏiūra ir nau-
dojimas

a)Øtvirtinkite apdirbamas detales ar ruo‰inius. Apdir-
ba-miems ruo‰iniams ∞tvirtinti naudokite spaustu-
vus arba verÏtuvus. Taip saugiau, nei laikyti juos ran-
komis, be to, laisvomis rankomis galòsite tinkamai
naudotis prietaisu.

b)Patikrinkite, ar ∞statom˜ ∞ranki˜ jungiamojo antga-
lio sistema sutampa su griebtuvo sistema ir ar ‰ie
∞rankiai saugiai ∞tvirtinti griebtuve.

c) Atlikdami darbus, visada laikykite prietaisà abiem
rankomis paòm´ uÏ izoliuot˜ ranken˜ pavir‰i˜, jei
pjovimo ∞rankis gali susiliesti su paslòptais elek-
tros laidais arba nuosavu prijungimo kabeliu. Øran-
kiui prisilietus prie elektros laid˜, kuriais teka elek-
tros srovò, metalinòse prietaiso dalyse taip pat gali
atsirasti ∞tampa, ir naudotojas gali nukentòti nuo
elektros smūgio.

3.2.3 Elektrosauga
a)Prie‰ darbo pradÏià patikrinkite darbo zonà, ar nòra
paslòpt˜ elektros, dujotiekio ir vandentiekio lini-
jos, pavyzdÏiui, metalo detektoriumi. PavyzdÏiui, jei
jūs netyãia paÏeisite srovòs linijà, i‰oròje esanãios
prietaiso metalinòs dalys gali atsidurti po ∞tampa. Tai
kelia rimtà pavoj˜ patirti elektros ‰okà.

3.2.4 Darbo vieta
a)UÏtikrinkite, kad darbo vieta būt˜ gerai ap‰viesta.
b)Pasirūpinkite gera darbo vietos ventiliacija.
Blogai vòdinama darbo vieta dòl dulki˜ apkrovos gali
sukelti sveikatos sutrikimus.

3.2.5 Asmeninòs saugos priemonòs
Vartotojas ir darbuotojai, esantys arti darbo vietos, turi
naudoti apsauginius akinius, apsaugines pir‰tines ir, jei
nòra dulki˜ ‰alinimo sistemos – kvòpavimo tak˜ apsau-
gos priemones.

UÏsimaukite
apsaugines
pir‰tines

Naudokite
kvòpavimo

tak˜ apsaugos
priemones

UÏsidòkite
apsauginius
akinius
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∞krovimo procesà ie‰kokite ∞kroviklio eksploatavimo
instrukcijose.
Jeigu SFB126 baterija yra ∞krauta seno tipo ∞kroviklyje
SBC12H galima tikòtis, kad baterijos talpa bus maÏes-
nò. Baterijos talpà garantuoja ∞krovikliai C 7/24, C7/36-
ACS, SFC7/18 ir TCU7/36.

Greiãio pasirinkimas.
Dviej˜ greiãi˜ jungiklis�
Greit∞ galima parinkti mechaniniu dviej˜ greiãi˜ jungik-
liu, t.y. pirmasis greitis: 0–400 aps./min. arba antrasis
greitis: 0–1300 aps./min. Greit∞ keiskite tik tuomet, kai
atsuktuvas nedirba.

Sukimo momento pasirinkimas.
Sukimo momento movos nustatomasis Ïiedas
Atleidimo sukimo momentas (1–10 Nm) gaunamas
pasukus nustatomàj∞ Ïiedà ir nustaãius j∞ ties pageidau-
jamu sukimo momento lygiu (reik‰mòs nuo 1 iki 15).
Jei Ïiedas nustatomas ties gr´Ïimo simboliu, sukimo
momento mova yra blokuojama ir atsuktuvas i‰vysto
savo didÏiausià sukimo momentà, kuris yra maÏdaug
21 Nm (vertimo momentas), esant sustabdytam varik-
liui).

Reversavimo jungiklis

Reversavimo jungiklis naudojamas norint reversuoti
griebtuvo sukimosi krypt∞. Blokavimo ∞taisas neleidÏia
junginòti jungiklio, kol dirba variklis. Kuomet reversa-
vimo jungiklis
 yra centrinòje padòtyje, valdymo jun-
giklis yra neaktyvus �.

Greiãio valdymas.
Jungiklis su elektroniniu greiãio valdymu
Greit∞ galima valdyti nuo nulio iki maksimalios vertòs,
lòtai spaudÏiant jungikl∞.

6. PrieÏiūra, techninis aptarnavimas
ir remontas

Prie‰ valydami i‰imkite i‰ ∞rankio baterijà, kad kartais
atsitiktinai ∞rankio ne∞jungtumòte.

Ørankio prieÏiūra
-ATSARGIAI-
Prietaisas, ypaã jo ranken˜ pavir‰iai, visada turi būti
sausi, ‰varūs, nesutepti alyva ar tir‰tu tepalu. Nenau-
dokite prieÏiūros priemoni˜, kuri˜ sudòtyje yra sili-
kono.
I‰orinis korpusas pagamintas i‰ smūgiams atsparaus
plastiko. Rankenos pagamintos i‰ elastomero.
Nenaudokite prietaiso, jei jo vòdinimo angos yra uÏsi-

kim‰usios! Vòdinimo angas atsargiai i‰valykite sausu
‰epeãiu. Saugokite prietaisà, kad ∞ j∞ nepatekt˜ sve-
timkūni˜. Prietaiso i‰or´ reguliariai valykite sudròkin-
ta ‰luoste. Valymui nenaudokite purk‰tuvo, auk‰to slò-
gio gar˜ ∞rangos arba tekanãio vandens! Prie‰ingu atve-
ju prietaisas gali tapti nesaugus naudoti elektrosaugos
poÏiūriu.

Rūpinkitòs savo ∞statomais ∞rankiais. Valykite ne‰varu-
mus ir nusòdusias dulkes. Øranki˜ jungiamàj∞ galà lai-
kykite ‰var˜, truput∞ sutepkite plasti‰kuoju tepalu.

SFB 121 ir SFB126 baterijos
Kontakt˜ pavir‰i˜ laikykite ‰var˜, kad nebūt˜ apdulkòj´s
ir nesuteptas. Jeigu reikia, valykite kontaktus ‰variu sku-
duròliu. Jeigu baterijos talpa sumaÏòja Ïemiau priimti-
no lygio po ilgo naudojimo laiko, mes rekomenduoja-
me pateikti jà Hilti firmai diagnozòs nustatymui.

Techninis aptarnavimas ir remontas.
Reguliariai tikrinkite visas i‰orines ∞rankio dalis: ar jos
nepaÏeistos (neapgadintos), ar visi valdymo ∞taisai dir-
ba gerai. Nedirbkite su ∞rankiu, jei jo dalys apgadintos
arba valdymo ∞taisai blogai veikia. Tok∞ ∞rank∞ atiduokite
remontuoti ∞ Hilti serviso centrà.

7. Priedai

Baterijos i‰òmimas.
Baterijos atlaisvinimo mygtukas�
Jeigu baterijà reikia keisti, paspauskite dviem pir‰tais
du atlaisvinimomygtukus ir i‰traukite baterijà i‰ atsuktuvo.

Baterijos ∞dòjimas
Stumkite baterijà, kol ji uÏsifiksuos. Pasigirs spragte-
lòjimas.
Galima naudoti tiktai Hilti SFB 121 arba SFB126 baterijas.

Baterijos ∞krovimas
Galima naudoti tik Hilti C 7/24, C 7/36-ACS, SFC7/18,
TCU7/36 arba SBC12H ∞kroviklius. Informacijos apie
∞krovimo procesà ie‰kokite ∞kroviklio eksploatavimo
instrukcijose.
Jeigu SFB126 baterija yra ∞krauta seno tipo ∞kroviklyje
SBC12H galima tikòtis, kad baterijos talpa bus maÏes-
nò. Baterijos talpà garantuoja ∞krovikliai C 7/24, C7/36-
ACS, SFC7/18 ir TCU7/36.

Baterijos SFB 121 arba SFB 126
Naudokite tik baterijas SFB 121 arba SFB 126.

Speciali ∞statom˜ ∞ranki˜ programa
Jeigu jums prireikt˜ ∞statom˜ ∞ranki˜, ne∞traukt˜ ∞ stan-
dartin´ programà, pra‰ome kreiptis ∞ Hilti klient˜ aptarna-
vimo skyri˜ arba jūs˜ Hilti atstovyb´. Hilti siūlo didel∞
profesionalios kokybòs speciali˜ ∞statom˜ ∞ranki˜ pasi-
rinkimà.
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8. Gamintojo teikiama garantija

"Hilti" garantuoja, kad pristatytas prietaisas neturi me-
dÏiagos arba gamybos trūkum˜. ·i garantija taikoma,
jei prietaisas naudojamas, priÏiūrimas ir valomas vado-
vaujantis "Hilti" naudojimo instrukcijos nurodymais ir
uÏtikrinamas jo konstrukcijos techninis vieningumas,
t.y. naudojamos tik originalios "Hilti" dalys, eksploata-
cinòs medÏiagos, priedai ir atsarginòs dalys.

·i garantija apima nemokamà remontà arba nemokamà
sugedusi˜ dali˜ keitimà visu prietaiso tarnavimo lai-
kotarpiu. Natūraliai susidòvinãioms dalims garantija
netaikoma.

Kitos pretenzijos nepriimamos, jei j˜ priimti nerei-
kalaujama pagal ‰alies ∞statymus. "Hilti" neatsako
uÏ tiesiogin´ arba netiesiogin´ materialin´ ir dòl jos
atsiradusià Ïalà, nuostolius arba i‰laidas, atsiradu-
sias naudojant prietaisà, arba dòl negalòjimo pan-
audoti prietaiso pagal paskirt∞. Nepriimamos numa-
nomos garantijos dòl prietaiso naudojimo pagal tam
tikrà paskirt∞.

Jei prietaisà reikia remontuoti arba pakeisti, nustat´
gedimà nedelsdami nusi˜skite j∞ atsakingai "Hilti" pre-
kybos atstovybei.

·i garantija apima visus "Hilti" garantinius ∞sipareigoji-
mus ir pakeiãia iki ‰iol galiojusius ir galiojanãius parei‰-
kimus, ra‰ti‰kus arba Ïodinius susitarimus dòl garan-
tijos.

9. Ørankio utilizacija
Daugumà medÏiag˜, i‰ kuri˜ gaminami Hilti
elektriniai ∞rankiai, galima perdirbti ir vòl nau-
doti. Kad ‰ias medÏiagas būt˜ galima perdirbti,

jas reikia teisingai i‰rū‰iuoti. Daugelyje ‰ali˜ Hilti jau
pasiruo‰ò pasiimti atgal senus elektrinius ∞rankius ir
panaudoti juos recirkuliacijai. Pra‰ome kreiptis ∞ Hilti
klient˜ aptarnavimo skyri˜ arba ∞ Hilti prekybos atsto-
và, kur tuo klausimu jums bus suteikta i‰sami infor-
macija.

Baterijos turi b‰ti naikinamos pagal valstybines taisy-
kles arba panaudotos baterijos gràÏinamos firmai Hilti,
kad ‰i jas utilizuot˜.

Tiktai ES valstyb´ms
Nei‰meskite elektros ∞rengim˜ i buitinius ‰iuk‰lynus!
Pagal ES Direktyvà 2002/96/EG d´l naudot˜ ∞rengim˜,
elektros ∞rengim˜ ir j˜ ∞traukimo ∞ valstybinius ∞sta-
tymus naudotus ∞rengimus būtina suringti atskirai ir
nugabenti antrini˜ Ïaliav˜ perdirbimui aplinkai nekenks-
mingu budū.

10. Atitikimo EB reikalavimams
deklaracija

Apra‰ymas: Atsuktuvas su baterija
Pavadinimas: SF121-A
Sukūrimo metai: 2001

Prisiimdami visà atsakomyb´, parei‰kiame, kad gaminys
atitinka ‰iuos standartus ir direktyvas:
iki 2009-12-28 – 98/37/EG, nuo 2009-12-29 –
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2006/66/EG, EN 55 014-1,
EN 55 014-2, EN 60 745-1, EN 60 745-2-1, EN 60 745-
2-2

Hilti Corporation

Dietmar Sartor Roman Haenggi
Head of BA Quality Process Senior Vice President
Management Business Unit Cordless and
Business Area Electric Tools & Cutting
Accessories
12/2009 12/2009
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