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Pirms lietoßanas noteikti izlasiet ßo instruk-
ciju.

Vienmér glabåjiet instrukciju kopå ar instru-
mentu.

Ja instruments tiek nodots citai personai,
pårliecinieties, ka instrukcija atrodas
kopå ar instrumentu.

ORIÌINÅLÅ LIETOÍANAS INSTRUKCIJA

TE 706/TE 706-AVR Atskaldåmais åmurs
1. Vispåréja informåcija
1.1 Brîdinåjuma signåli un to nozîme

-UZMANÈBU-
Ío uzrakstu lieto, lai pievérstu uzmanîbu iespéjami bîs-
 tamai situåcijai, kas var izraisît miesas bojåjumus vai
nodarît kaitéjumu aprîkojumam vai citam îpaßumam.

-NORÅDÈJUMS-
Ío uzrakstu lieto lietoßanas norådîjumiem un citai derî-
gai informåcijai.

1.2 Piktogrammas

Saturs Lappuse
1. Vispåréja informåcija 131
2. Apraksts 132
3. Lietojamie instrumenti un  piederumi 132
4. Tehniskie parametri 133
5. Droßîbas pasåkumi 134
6. Ekspluatåcijas uzsåkßana 136
7. Darbîba 137
8. Apkope un uzturéana 138
9. Problému risinåßana 139

10. Veco instrumentu likvidéßana 139
11. RaÏotÇja garantija iekÇrtai 140
12. Atbilstîbas apstiprinåjums (oriģināls) 140

Vadîbas elementi un indikatori �
� Patrona
� Kalta pozîcijas un fiksåcijas slézis
� Ieslégßanas/Izslégßanas slédzis 
� Rokturis
� Kabelis
� Skrüve
� Sånu rokturis
	 Atslégas simbols

 Jaudas izvéles slézis
� Pretnozagßanas aizsardzîbas indikåcija (opcija)
� Servisa indikators

� Skait¬i noråda uz konkrétiem attéliem, kas atrodas uz
atlokåmås lapas. Lasot lietoßanas instrukciju, turiet ßîs
lapas atvértas.
Íajå ekspluatåcijas instrukcijå ar « iekårtu » vienmér ir
domåts atskaldåmais åmurs TE 706 un/vai TE 706-AVR.

Identifikåcijas datu vieta uz instrumenta
Instrumenta tipu un sérijas numuru var atrast uz  plåksnîtes,
kas piestiprinåta pie instrumenta. Ierakstiet ßos datus
lietoßanas instrukcijå un, kontaktéjoties ar "Hilti" pårs-
tåvi vai servisa da¬u, vienmér atsaucieties uz ßiem datiem.

Tips:

Sérijas Nr.:

Brîdinåjuma zîmes

Simboli

Brîdinåjums
par vispåréju

bîstamîbu

Brîdinåjums par
 bîstamu elektrisko

spriegumu

Brîdinåjums
par karstu

virsmu

Pirms
 lietoßanas

izlasiet
instrukciju

Nododiet
otrreizéjai
pårstrådei

Atslégas
simbols

Noråde par
 pretnozagßanas

aizsardzîbu 
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2. Apraksts
2.1 Paredzétajam mér˚im atbilstoßs lietojums

Iekårta ir vidéji smagiem kalßanas darbiem paredzéts
elektroinstruments un ir paredzéta betona, müra, akmens
un asfalta drupinåßanas un nojaukßanas darbiem. Izman-
tojams jebkura veida büvlaukumå.
Instrumentu drîkst lietot tikai pie uz instrumenta norå-
dîtås tîkla sprieguma frekvences. Aizliegts veikt nepie¬autas
manipulåcijas vai izmaiñas instrumentå.

2.2 Bütiskas instrumenta iezîmes

2.2.1 Active Vibration Reduction
● Iekårta TE 706-AVR ir aprîkota ar sistému "Active Vib -

ration Reduction", kas samazina vibråciju lîdz 40 %
no iekårtas raksturlieluma TE 706 (bez "Active Vibra-
tion Reduction").

2.2.2 Aizsardzîba pret zådzîbåm (opcija)
● Iekårta opcijas veidå var büt aprîkota ar funkciju

 "aizsardzîba pret nozagßanu". Ja iekårtai ir ßî funkcija,
to var atblo˚ét un iedarbinåt tikai ar pievienoto
atblo˚éßanas atslégu.

2.2.3 Patrona
● Patrona åtrai instrumenta nomaiñai TE-Y (SDSmax)

2.2.4 SlédΩi
● Ieslégßanas/izslégßanas slédzis
● Trîspakåpju jaudas slédzis (100 %, 75 %, 50 %)
● Kalta pozîcijas un fiksåcijas slédzis (paredzéts 24 pår t-

raukuma pozîcijåm uz katru apgriezienu)

3. Lietojamie instrumenti un piederumi
TE 706/TE 706-AVR

TE-Y Instrumenta turétåjs (SDSmax)
Smailais kalts
Plakanais kalts
Platais plakanais kalts
Dobais kalts
Kanålu kalts
Íuvju kalts
Liektais kalts
Raupjotåjs
Noblîvéßanas instruments
Sazeméjuma stieña iesißanas ierîce
Aizsardzîba pret zådzîbåm TPS (Theft Protection 
System) ar Company Card, Company Remote  
un atblo˚éßanas atslégu TPS-K

Lietojiet augståkminétos firmas "Hilti" instrumentus. Ar tiem Jüs sasniegsiet lielåku jaudu un ilgåku iekårtas
darbmüΩu, jo iekårta un instrumenti ir savstarpéji saskañoti lietoßanai kombinåcijå.

2.2.5 Rokturi (ar mîkstu elastoméru putu pårklåjumu)
● PagrieΩams un atvåΩams, kå arî vibråciju slåpéjoßs

sånu rokturis.
● Vibråciju slåpéjoßs rokturis.

2.2.6 Aizsardzîbas ierîces
● Elektroniskå atkårtotas iedarbinåßanas blo˚éßana gadî-

jumiem, kad iekårta péc sprieguma padeves pårtrau-
kuma ieslédzas nekontroléti (skat 9.).

● No iekårtas iekßéjam da¬åm atdalîta korpusa çaula un
rokturi pasargå no augstas temperatüras un  vibråcijas.

● Elektronikas paßaizsardzîba pret augstu temperatüru
un pårspriegumu (skat 9.).

2.2.7 E¬¬oßana
● Ilgstoßas efektivitåtes e¬¬oßana ar atdalîtåm e¬¬oßanas

kameråm piedziñas mehånismam un triecienu me    hå-
nismam.

2.2.8 Indikåcija ar gaismas signålu
● Servisa indikåcija ar gaismas signålu (sarkana, 

skat. 8.3).
● Pretnozagßanas aizsardzîbas indikåcija (pieejama kå

opcija) (dzeltena, skat 7.2.1).

2.2.9 Standarta versijas piegådes komplektå ietilpst:
● Instruments
● Sånu rokturis
● Smérvielu rezervuårs 50 ml
● Dråna tîrîßanai vai
● Lietoßanas instrukcija
● Transportéßanas koferis ar instrumentu sarakstu

Platums
mm

– –
26
50–120
28
22–36
38
150
40 x 40
150 x 150
∅ 15–25
kå opcija

Garums
mm

280–700
280–700
280–500
280
280
280
650
250
300
300

Platums

– –
3/4″
2″–41/2″
1″
7/8″–11/2″
15/16″
57/8″
57/8″
– –
– –

Garums

11″–27″
11″–27″
11″–19″
11″
11″
11″
251/2″
10″
– –
– –
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4. Tehniskie parametri
Instruments TE 706 / TE 706-AVR
Ieejas jauda
Nominålais spriegums
Nominålå stråva
Tîkla frekvence 50–60 Hz
Svars saskañå ar EPTA procedüru 
01/2003 7,9 kg 
Izméri (L × B × H) 560 × 125 × 250 mm
Instrumenta patrona TE-Y (SDSmax)
Triecienu skaits pie slodzes 2760 triecieni/min.
Atseviß˚a trieciena ener˙ija 6–10 dΩouli
Graußanas jauda vidéjas stiprîbas 
betonå 750 cm3/min.
Ar aizsardzîbas izolåciju 
(saskañå ar EN 60745) Aizsargklase II Z

1200 W
100 V
12,3 A

1200 W
110 V
11,1 A

1180 W
120 V
9,9 A

1180 W
127 V
9,3 A

1200 W
220 V
9,0 A

1200 W
230 V
8,7 A

1200 W
240 V
8,6 A

Informåcija par trokßñiem un vibråciju (mérîjumi veikti saskañå ar EN 60745):
Tipisks A klases trokßñu jaudas lîmenis: TE 706 101 dB (A)

TE 706-AVR 98 dB (A)
Tipisks A skañas spiediena emisijas lîmenis: TE 706 90 dB (A)

TE 706-AVR 87 dB (A)
Pie¬aujamå k¬üda minétajam trokßña lîmenim atbilstoßi EN 60745 ir 3 dB.
Lietojiet skañas slåpétåjus!
Triaksiålås vibråcijas vértîbas (vibråcijas vektoru summa
mérîjumi veikti saskañå ar EN 60745-2-6 
Kalßana, (ah, Cheq): TE 706 9,0 m/s2

TE 706-AVR 5,5 m/s2

Iespéjamå triaksiålo vibråcijas vértîbu k¬üda (K) 1,5 m/s2

Saglabåjam tiesîbas veikt tehniskas izmaiñas!

-NORÅDÈJUMS-
Íajos norådîjumos minétais svårstîbu lîmenis ir mérîts ar EN 60745 noteiktajåm mérîjumu metodém un ir izman-
tojams daΩådu elektroiekårtu salîdzinåßanai. To var izmantot arî svårstîbu radîtås slodzes pagaidu novértéju-
mam. Norådîtais svårstîbu lîmenis attiecas uz elektroiekårtas galvenajiem izmantoßanas veidiem. Taçu, ja elek-
troiekårta tiek izmantota citos nolükos, ar citiem mainåmajiem instrumentiem vai netiek nodroßinåta pietiekama
tås apkope, svårstîbu lîmenis var atß˚irties. Tas var ievérojami palielinåt svårstîbu radîto slodzi viså darba laikå.
Lai precîzi novértétu svårstîbu radîto slodzi, jåñem vérå arî laiks, cik ilgi iekårta ir izslégta vai ir ieslégta, taçu
faktiski netiek darbinåta. Tas var ievérojami samazinåt svårstîbu radîto slodzi viså darba laikå. Jåparedz papildu
droßîbas pasåkumi, lai aizsargåtu lietotåju pret svårstîbu iedarbîbu, pieméram: elektroiekårtas un mainåmo
instrumentu apkope, roku turéßana siltumå, darba procesu organizåcija.
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5. Drošība

NORĀDĪJUMS
5.1. nodaļas drošības norādījumi ietver visus vispārīgos drošības
norādījumus attiecībā uz elektroiekārtām, kas jāietver lietošanas
instrukcijā saskaņā ar spēkā esošajām normām. Līdz ar to ins-
trukcijā var būt norādījumi, kas uz konkrēto iekārtu neattiecas.

5.1. Vispārīgi drošības norādījumi darbam ar 

elektroiekārtām

a) BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības norādījumus
un instrukcijas. Šeit izklāstīto drošības norādījumu un ins-
trukciju neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku un/vai
nopietnas traumas. Saglabājiet visus drošības norādījumus
un instrukcijas turpmākai lietošanai. "elektroiekārta" attiecas
uz iekārtām ar tīkla barošanu (ar barošanas kabeli) un iekārtām
ar barošanu no akumulatora (bez kabeļa).

5.1.1 Drošība darba vietā

a) Uzturiet darba vietā tīrību un kārtību un nodrošiniet labu
apgaismojumu. Nekārtīgā darba vietā vai sliktā apgaismojumā
var viegli notikt nelaimes gadījums.

b) Nestrādājiet ar elektroiekārtu sprādzienbīstamā vidē, kurā
atrodas uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Darba laikā
iekārta nedaudz dzirksteļo, un tas var izraisīt viegli degošu putekļu
vai tvaiku aizdegšanos.

c) Lietojot elektroiekārtu, neļaujiet nepiederošām personām
un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai. Citu personu klāt-
būtne var novērst uzmanību, un tā rezultātā jūs varat zaudēt
kontroli pār iekārtu.

5.1.2 Elektrodrošība

a) Elektroiekārtas kontaktdakšai jāatbilst elektrotīkla kontak-
tligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā
mainīt. Kopā ar elektroiekārtām, kurām ir aizsargzemējums,
nedrīkst lietot adapteru spraudņus. Neizmainītas konstruk-
cijas kontaktdakša, kas atbilst kontaktligzdai, ļauj samazināt
elektrošoka risku.

b) Darba laikā nepieskarieties sazemētiem priekšmetiem, pie-
mēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm vai ledusskapjiem.
Pieskaroties sazemētām virsmām, pieaug risks saņemt elek-
trisko triecienu.

c) Nelietojiet elektroiekārtu lietus laikā, neturiet to mitrumā.
Mitrumam iekļūstot elektroiekārtā, pieaug risks saņemt elek-
trisko triecienu.

d) Nenesiet un nepiekariniet elektroiekārtu aiz barošanas
kabeļa un neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot iekārtu
no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeli no
karstuma, eļļas, asām šķautnēm un iekārtas kustīgajām
daļām. Bojāts vai sapiņķerējies elektrokabelis var būt par cēloni
elektrošokam.

e) Darbinot elektroiekārtu ārpus telpām, izmantojiet tās pie-
vienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kas ir pare-
dzēti lietošanai brīvā dabā. Lietojot elektrokabeli, kas ir pie-
mērots darbam ārpus telpām, samazinās elektrošoka risks.

f) Ja elektroiekārtas izmantošana slapjā vidē ir obligāti nepie-

ciešama, lietojiet bojājumstrāvas aizsargslēdzi. Bojājums-
trāvas slēdža lietošana samazina elektrošoka risku.

5.1.3 Personiskā drošība

a) Strādājiet ar elektroiekārtu uzmanīgi, darba laikā saglabā-
jiet paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.
Nestrādājiet ar elektroiekārtu, ja jūtaties noguruši vai atro-
daties alkohola, narkotiku vai medikamentu ietekmē. Strā-
dājot ar elektroiekārtu, pat viens neuzmanības mirklis var būt
par cēloni nopietnam savainojumam.

b) Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus un
darba laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālo darba
aizsardzības līdzekļu (putekļu aizsargmaskas, neslīdošu apavu
un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana atbilstoši elek-
troiekārtas tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no
savainojumiem.

c) Nepieļaujiet iekārtas nekontrolētas ieslēgšanās iespēju.
Pirms pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievieto-
šanas, elektroiekārtas satveršanas vai pārvietošanas pār-
liecinieties, ka tā ir izslēgta. Ja iekārtas pārvietošanas laikā
pirksts atrodas uz slēdža vai ja ieslēgta iekārta tiek pievienota
elektriskajam tīklam, iespējams nelaimes gadījums.

d) Pirms elektroiekārtas ieslēgšanas jānoņem visi regulēša-
nas piederumi un uzgriežņu atslēgas. Regulēšanas piede-
rumi vai uzgriežņu atslēga, kas iekārtas ieslēgšanas brīdī atro-
das tajā, var radīt traumas.

e) Izvairieties no nedabiskām pozām. Darba laikā vienmēr
saglabājiet līdzsvaru un nodrošinieties pret paslīdēšanu.
Tas atvieglos elektroiekārtas vadību neparedzētās situācijās.

f) Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nenē-
sājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet
matus, apģērbu un aizsargcimdus iekārtas kustīgajām
daļām. Vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati var ieķerties
iekārtas kustīgajās daļās.

g) Ja elektroiekārtas konstrukcija ļauj pievienot putekļu nosūk-
šanas vai savākšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota
un darbināta pareizi. Putekļu nosūcēja lietošana samazina
putekļu kaitīgo ietekmi.

5.1.4 Elektroiekārtas lietošana un apkope

a) Nepārslogojiet elektroiekārtu. Katram darbam izvēlieties
piemērotu iekārtu. Elektroiekārta darbosies labāk un drošāk
pie nominālās slodzes.

b) Nelietojiet elektroiekārtu, ja ir bojāts tās slēdzis. Elektroie-
kārta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstama un nekavējoties
jānodod remontam.

c) Pirms iestatījumu veikšanas, aprīkojuma daļu nomaiņas
vai iekārtas novietošanas uzglabāšanai atvienojiet kon-
taktdakšu no elektrotīkla un/vai noņemiet akumulatoru. Šādi
Jūs novērsīsiet elektroiekārtas nejaušas ieslēgšanās risku.

d) Elektroiekārtu, kas netiek darbināta, uzglabājiet piemērotā
vietā. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas nav iepazinu-
šās ar tās funkcijām un izlasījušas šo lietošanas instruk-
ciju. Ja elektroiekārtu lieto nekompetentas personas, tas var
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5.2 Drošības norādījumi darbam ar āmuriem

a)Valkåjiet austiñas. Iekårtas radîtais troksnis var radît
neatgriezeniskus dzirdes bojåjumus.

b)Lietojiet kopå ar iekårtu piegådåtos papildu roktu-
rus. Ja tiek zaudéta kontrole pår iekårtu, sekas var büt
nopietnas traumas.

c)Ja pastāv risks, ka instruments darba laikā var sabo-
jāt nosegtus elektriskos vadus vai iekārtas barošanas
kabeli, iekārta vienmēr jātur aiz rokturu izolētajām
virsmām. Griezējinstrumenta saskaršanās ar sprieguma
padevei pievienotu vadu var izraisīt sprieguma nova-
dīšanu uz neizolētām metāla daļām un pakļaut iekārtas
lietotāju elektrošoka riskam.

5.3 Produkta specifikai atbilstoßie droßîbas 
norådîjumi

5.3.1 Personiskå droßîba 
a)Lietojot instrumentu bez putek¬u nosükßanas mehå-

nisma, strådåjot agresîvå vidé lietojiet elpoßanas
ce¬u aizsargmasku.

b)Strådåjot iek¬aujiet atpütas brîΩus un veiciet atbrî-
voßanås un pirkstu vingrinåjumus labåkai asinsri-
tei.

c)Lai darba proceså izvairîtos no kritieniem, raugie-
ties, lai baroßanas un pagarinåtåjkabe¬i, kå arî
nosükßanas ß¬ütene vienmér atrastos instrumenta
aizmuguré.

d) Iekårta nav paredzéta, lai to lietotu bérni vai neva-
rîgi cilvéki.

e) Bérniem stingri jåpaskaidro, ka ar iekårtu nedrîkst
rota¬åties.

f) Putek¬i, ko rada tådi materiåli kå, pieméram, svinu
saturoßa kråsa, daΩi koksnes veidi, mineråli un metåls,

var büt kaitîgi veselîbai. Saskare ar ßiem putek¬iem
vai to ieelpoßana var izraisît lietotåja vai citu tuvumå
esoßo personu aler˙iskas reakcijas un/vai elpce¬u
saslimßanas. Noteikti putek¬u veidi, pieméram, ozola
un skåbarΩa koksnes putek¬i, tiek uzskatîti par kan-
cerogéniem - seviß˚i kopå ar kokapstrådé izmanto-
jamåm vielåm (hromåtiem, koksnes aizsarglîdzek¬iem).
Azbestu saturoßus materiålus drîkst apstrådåt tikai
kompetenti speciålisti. Ja iespéjams, lietojiet putek¬u
nosücéju. Lai sasniegtu augstu putek¬u nosükßanas
efektivitåti, lietojiet piemérotu, Hilti ieteiktu mobilo
putek¬u nosücéju, kas paredzéts koka un/vai mine-
rålo materiålu nosükßanai, strådåjot ar ßo elektroie-
kårtu. Nodroßiniet darba vietå labu ventilåciju. Ietei-
cams valkåt elpce¬u aizsardzîbas masku ar filtra klasi
P2. Ievérojiet Jüsu valstî spékå esoßos normatîvus,
kas regulé attiecîgo materiålu apstrådi.

5.3.2 Elektrodroßîba
a) Pirms darba uzsåkßanas pårbaudiet, vai apstrå-

des zonå neatrodas nosegtas elektroinstalåcijas,
gåzesvadi un üdensvada caurules. Lietojiet ßim
nolükam, pieméram, metåla detektoru. Iekårtas
åréjås metåla da¬as var vadît novadît uz iekårtu sprie-
gumu, pieméram, no nejaußi aiz˚erta elektriskå vada.
Tas ir saistîts ar nopietnu elektrotraumu risku.  

b)Regulåri pårbaudiet instrumenta energoapgådes
vadu un nepiecießamîbas gadîjumå nodotiet to ser-
tificétam speciålistam laboßanai. Regulåri pår-
baudiet pagarinåtå ju vadus un, ja tie ir bojåti,
nomainiet tos. Nepieskarieties pagarinåtåjam vai
energoapgådes vadam, ja tas darba laikå tiek
bojåts. Atvienojiet instrumentu no elektroapgådes
tîkla. Baroßanas kabe¬u un pagarinåtåju bojåjumi var
k¬üt par céloni elektrotraumåm. 

c)Tådé¬ ik péc kåda laika, galvenokårt tad, ja bieΩi
tiek apstrådåti vadîtspéjîgi materiåli, lieciet netî-
ros instrumentus pårbaudît "Hilti" apkalpoßanas
dienestå. Uz instrumenta åréjås virsmas esoßie
putek¬i, kas gal venokårt ir uzkråjußies no vadîtspé-
jîgiem materiåliem, vai mitrums nelabvélîgos aps-
tåk¬os var izraisît elektrisku triecienu.

5.3.3 Akumulatora elektroinstrumentu lietoßana
a)Raugieties, lai izmantojamås ierîces bütu savie-

nojamas ar instrumenta patronu un tajå droßi nofik-
sétos.

b)Ja tiek pårtraukta stråvas padeve: izslédziet instru-
mentu. Izñemiet kontaktdakßu no kontaktligzdas.
Tådéjådi tiks novérsta iekårtas nejaußa ieslégßana
péc sprieguma padeves atjaunoßanas.

c) Ja paståv risks, ka instruments var sabojåt noseg-
tus elektriskos vadus vai iekårtas baroßanas kabeli,
iekårta jåtur aiz izolétajiem rokturiem. Saskaroties
ar sprieguma padevei pieslégtiem vadiem, iekårtas
neizolétås metåla da¬as nonåk zem sprieguma un
var izraisît iekårtas lietotåja elektroßoku.

apdraudēt cilvēku veselību.
e) Rūpīgi veiciet elektroiekārtu apkopi. Pārbaudiet, vai kustī-

gās daļas darbojas bez traucējumiem un neķeras un vai
kāda no daļām nav salauzta vai bojāta un tādējādi netraucē
elektroiekārtas nevainojamu darbību. Nodrošiniet, lai bojā-
tās daļas tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas autori-
zētā remontdarbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc,
ka elektroiekārtām nav nodrošināta pareiza apkope.

f) Griezējinstrumentiem vienmēr jābūt uzasinātiem un tīriem.
Rūpīgi kopti griezējinstrumenti ar asām šķautnēm retāk iestrēgst
un ir vieglāk vadāmi.

g) Lietojiet elektroiekārtu, piederumus, maināmos instru-
mentus utt. saskaņā ar šiem norādījumiem. Jāņem vērā arī
konkrētie darba apstākļi un veicamās operācijas īpatnības.
Elektroiekārtu lietošana citiem mērķiem, nekā to ir paredzējusi
ražotājfirma, ir bīstama un var izraisīt neparedzamas sekas.

5.1.5 Serviss

a) Uzdodiet iekārtas remontu veikt tikai kvalificētam perso-
nālam, kas izmanto vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tikai
tā ir iespējams saglabāt elektroiekārtas funkcionālo drošību.
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6. Ekspluatåcijas uzsåkßana 

Iekårta nedrîkst büt pieslégta pie elektriskå tîkla.

6.1 Sånu roktura montåΩa �
1. Uzlieciet sånu rokturi.
2. Nofikséjiet sånu rokturi ar skrüvi.

6.2 Pagarinåtåja izmantoßana
Izmantojiet tikai paredzétajai darbîbas vietai atbilsto-
ßu elektriskå pagarinåtåja modeli ar pietiekoßu ß˚érs -
grie zumu.

Ieteicamais minimålais ß˚érsgriezums un kabe¬a garums:
Tîkla vada ß˚érsgriezums AWG
spriegums 1,5 mm2 2,0 mm2 2,5 mm2 3,5 mm2 14 12
100 V – 20 m – 30 m – –
110–127 V 20 m 25 m 30 m – 75 ft 125 ft
220 –240 V 50 m – 100 m – – –

Nelietojiet kabe¬a pagarinåtåjus ar 1,25 mm2 un 16 AWG
vada ß˚érsgriezumu.

6.3 Ìeneratora vai transformatora izmantoßana
Ío iekårtu var darbinåt no ̇ eneratora vai objektå uzstå-
dîta transformatora, ja tiek ievéroti sekojoßie nosacîjumi:
– maiñspriegums, izejoßå jauda ir vismaz 2600 W.
– darba spriegumam visu laiku jåbüt +5 % un –15 %

no nominålå sprieguma (skat. datu plåksnîti).
– tîkla frekvence 50–60 Hz; nekad virs 65 Hz.
– automåtisks sprieguma regulators ar darbîbas uzsåk -

 ßanas pastiprinåtåju.

Nekad pie ˙eneratora vai transformatora vienlaicîgi
nedarbiniet arî citas ierîces. Påréjo ierîçu ieslégßanas
vai izslégßanas funkcija var radît sprieguma iztrükumu
vai pårspriegumu, kå rezultåtå instruments var tikt
bojåts. 

5.3.4 Darba vieta
a)Rüpéjieties par labu apgaismojumu darbavietå.
b)Nodroßiniet darba vietå labu ventilåciju. Nepietie-

kama ventilåcija darba vietå var k¬üt par céloni putek¬u
izraisîtiem veselîbas traucéjumiem.

5.3.5 Personåla aizsardzîbas aprîkojums 
Strådåjot ar instrumentu, tå lietotåjam un tuvumå esoß-
ajåm personåm ir jåvalkå atbilstoßas aizsargbrilles, aiz-
sarg˚ivere, skañas slåpétåji, aizsargcimdi un, ja instru-
mentam nav putek¬u nosükßanas mehånisma, arî viegla
elpoßanas ce¬u aizsargmaska.

Lietojiet
 skañas

 slåpétåjus

Lietojiet
 aizsargcimdus

Lietojiet vieglu
elpoßanas

ce¬u aizsargu

Lietojiet
 aizsargbrilles

Lietojiet
 aizsarg˚iveri
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7.2 Izmantoßana

7.2.1 Iekårtas atblo˚éßana (aizsardzîba pret zådzî-
båm) � 

(Opcija – nav pieejama visåm versijåm)

Sîkåku papildu informåciju par to, kå aktivét un lietot aiz-
sardzîbu pret zådzîbåm, Jüs atradîsiet lietoßanas instruk-
cijå "Aizsardzîba pret zådzîbåm".

1. Iespraudiet iekårtas kontaktdakßu kontaktligzdå. Mirgo
dzeltenå lampiña – aizsardzîba pret zådzîbu. Tas nozîmé,
ka iekårta ir gatava sañemt atblo˚éßanas atslégas sig-
nålu.

2. Pagrieziet atblo˚éßanas atslégu tießi uz blo˚éßanas
simbolu. Tiklîdz izdziest dzeltenå lampiña: Aizsard-
zîba pret zådzîbu, instru ments ir iedarbinåts. 

-NORÅDÈJUMS-
Ja, pieméram, mainot darba vietu, tiek pårtraukta elek-
troe ner˙ijas padeve iekårtai, iekårtas funkcionéßanas
gatavîba apméram 20 minütes ilgi tiek saglabåta. Ilgåku
pårtraukumu gadîjumå nepiecießams no jauna atblo˚ét
iekårtu ar atblo˚éßana atslégu.

7.2.2 Kalßana
-UZMANÈBU-
– Iekårta un kalßanas process rada troksni. Påråk stiprs

troksnis ir kaitîgs dzirdei. Lietojiet skañas slåpétåjus.
– Kalßanas rezultåtå var atlekt materiåla ß˚embas. Mate-

riåla ß˚embas var savainot ˚ermeni un acis. Izman-
tojiet acu aizsardzîbas lîdzek¬us, aizsargcimdus un, ja
netiek lietots putek¬u atsücéåjs, arî vieglu elpoßanas
ce¬u aizsargmasku.

-NORÅDÈJUMS-
Urbßana pie zemas temperatüras:
Lai trieciena mehånisms såktu darboties, instrumentam
ir nepiecießams sasniegt minimålu darba temperatüru.
Lai sasniegtu minimålo darba temperatüru, uz îsu brîdi
novietojiet iekårtu uz pamatnes un padarbiniet tukßgaitå.
Nepiecießamîbas gadîjumå ßo darbîbu atkårtojiet, lîdz
såk funkcionét trieciena mehånisms.

7.2.2.1 Ieslégßana
1. Pieslédziet instrumentu elektroapgådei.
2. Nospiediet ieslégßanas un izslégßanas slédzi.

7.2.2.2 Izslégßana
1. Nospiediet ieslégßanas un izslégßanas slédzi.

7. Darbîba

7.1 Sagatavoßana

7.1.1 Sånu roktura pozîcijas noreguléßana �
1. Atvienojiet instrumentu no elektroapgådes tîkla.
2. Atskrüvéjiet skrüvi pie sånu roktura.
3. Pagrieziet sånu rokturi vélamajå pozîcijå.
4. Ar skrüvi nofikséjiet sånu rokturi vajadzîgajå pozîcijå.

7.1.2 Instrumenta ielikßana �
1. Atvienojiet instrumentu no elektroapgådes tîkla.
2. Pårbaudiet, vai kalta fiksåcijas gals ir tîrs un viegli

iee¬¬ots. Nepiecießamîbas gadîjumå to notîriet un
iee¬¬ojiet.

3. Pårbaudiet, vai putek¬u aizsarggredzens ir tîrs un
labå kårtîbå. Ja nepiecießams, iztîriet putek¬u aiz-
sargu un nomainiet aizsarggumiju, ja tå ir bojåta.

4. Ievietojiet ierîci patronå un, viegli piespieΩot, pagrie-
ziet ierîci, lîdz tå nofikséjas gropés.

5. Iespiediet kaltu patronå, lîdz tas ar skañu nofikséjas.
6. Pavelkot kaltu, pårbaudiet, vai tas ir droßi nofikséts.

7.1.2.1 Instrumenta novietojums �
7. Pagrieziet kalta pozîcijas un blo˚éßanas slédzi stå-

voklî "Kalta pagrießana".
8. Pagrieziet kaltu vajadzîgajå pozîcijå.

7.1.2.2 Instrumenta nofikséßana �
9. Pagrieziet kalta pozîcijas un blo˚éßanas slédzi stå-

voklî "Kalta nofikséßana".
10. Pagrieziet kaltu, lîdz tas nofikséjas (24 pårtraukuma

pozîcijas uz katru apgriezienu).

7.1.3 Instrumenta izñemßana �

-UZMANÈBU-
– Darba laikå papildaprîkojums var sakarst. Risks apded-

zinåt rokas. Nomainot ierîces, lietojiet aizsargcimdus.
1. Atvienojiet instrumentu no elektroapgådes tîkla.
2. Atvelkot kalta spî¬patronu, atveriet kalta patronu.
3. Izñemiet uzgali no patronas.

7.1.4 Kalta jaudas noreguléßana �
Ar jaudas izvéles slédΩa palîdzîbu Jüs varat izvéléties
kådu no trim kalßanas jaudas pakåpém (50 %, 100 %
und 75 %).
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8. Apkope un uzturéßana
Atvienojiet instrumentu no elektroapgådes tîkla.

8.1 Ievietojamo instrumentu kopßana
Notîriet uz ievietojamo instrumentu virsmas esoßos netî-
rumus un reizém apstrådåjiet to ar e¬¬å samitrinåtu drånu,
lai pasargåtu no korozijas.

Hilti Polygon kalts nav jåasina.

8.2 Instrumenta kopßana
-UZMANÈBU-
Nodroßiniet, lai iekårta un jo seviß˚i tås satverßanas
virsmas bütu sausas un tîras un uz tåm nebütu e¬¬a vai
smérvielas. Nedrîkst izmantot silikonu saturoßus kopß-
anas lîdzek¬us.
Iekårtas korpuss ir raΩots no triecienizturîgasplastma-
sas. Roktura da¬as ir izgatavotas noelastoméru mate-
riåla. Nekad nedarbiniet iekårtu, ja ir nosprostotas tås-
ventilåcijas atveres! Uzmanîgi iztîriet atveres ar sausu
birstîti. Nepie¬aujiet sveß˚ermeñu iek¬üßanuiekårtas
iekßiené. Iekårtas årpusi regulåri notîriet ar viegli sami-
trinåtu dråniñu. Iekårtas tîrîßanai nelietojiet aerosolus,
tvaika tîrîßanas iekårtas vai üdens strüklu! Tas var nega-
tîvi ietekmét elektrodroßîbu.

8.3 Servisa indikators
Instruments ir aprîkots ar servisa indikatoru.

8.3.1 Deg sarkana indikåcija
Pienåcis laiks veikt iekårtas apkopes darbus.
Péc indikåcijas iedegßanås ar iekårtu var strådåt vél
apméram 10 dienas, lîdz iedarbojas automåtiskå izslégß-
anås. Laicîgi nogådåjiet instrumentu „Hilti“ servisa cen-
trå, lai tas vienmér bütu darba gatavîbå. 

8.3.2 Mirgo sarkana indikåcija
Radies iekårtas defekts.
Iekårta nedarbojas. Remonta darbu veikßanai nogådå-
jiet instrumentu "Hilti" servisa centrå.

8.3.3 Iekårtas aizsardzîba
Iekårta ir aprîkota ar termisko aizsardzîbu, kas uz îsu
laiku izslédz iekårtu, neparådoties nekådai indikåcijai.
Arî tad, ja nav nodroßinåts atbilstoßs baroßanas sprie-
gums, iekårta var apståties vai neiedarboties, neparå-
doties nekådai indikåcijai (skat. 9.).

8.4 Uzturéßana
Regulåri pårliecinieties, ka visas instrumenta åréjås da¬as
nav bojåtas un visi elementi ir nevainojamå tehniskå stå-
voklî. Nedarbiniet instrumentu, ja ir bojåtas tå da¬as vai
vadîbas elementi nefunkcioné nevainojami. Remonta
darbu veikßanai nogådåjiet instrumentu "Hilti" servisa
centrå.
Instrumenta elektriskås sistémas drîkst remontét tikai
elektronikas speciålists.
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10. Veco instrumentu likvidéßana

"Hilti" instrumenti galvenokårt ir izgatavoti no pårstrådåjamiem materiåliem. Kå priekßnosacîjums otrreizéjai pår-
strådei ir pareiza materiålu ß˚iroßana. Daudzås valstîs uzñémums "Hilti" jau pieñem vecos instrumentus atkårto-
tai pårstrådei. Lai iegütu tuvåku informåciju, griezieties "Hilti" klientu apkalpoßanas centrå vai pie "Hilti" tirdzniecî-
bas pårståvja.

Tikai ES valst¥m

Neizmetiet elektroiekÇrtas sadz¥ves atkritumos! 

Saska¿Ç ar Eiropas Direkt¥vu par lietotajÇm elektroiekÇrtÇm, elektronikas iekÇrtÇm un tÇs iek∫au‰anu valsts likumdo‰anÇ
lietotÇs elektroiekÇrtas ir jÇsavÇc atsevi‰˙i un jÇnogÇdÇ otrreizïjai pÇrstrÇdei videi draudz¥gÇ veidÇ.

9. Problému risinåßana

Ja ar aprakstîto pasåkumu palîdzîbu nav iespéjams novérst iekårtas darbîbas traucéjumus, jåuztic iekårtas pår-
baude servisa darbiniekiem.

Probléma
Instrumentu nevar iedar-
binåt.

Iekårta nedarbojas, mirgo
dzeltena indikåcija.
Iekårta nedarbojas, mirgo
sarkana indikåcija.
Iekårta neidarbojas vai
darbîbas laikå apståjas.

Nav trieciena.

Instruments nestrådå ar
pilnu jaudu.

Iespéjamais iemesls
Notiek elektronikas inicializåcija (lîdz
apm. 4 sekundém péc kontaktdakßas
iespraußanas) vai iedarbojusies elek-
troniskå ieslégßanås blo˚éßana péc
sprieguma padeves pårtraukuma.
Pårtraukums sprieguma padevé.

Bojåts baroßanas kabelis vai kontakt-
dakßa.
Ìenerators atrodas gaidîßanas reΩîmå

Iekårta nav atblo˚éta (iekårtåm ar aiz-
sardzîbu pret zådzîbåm, opcija).
Iekårtas bojåumi.

Termiskå aizsardzîba.

Nestabils baroßanas spriegums (aiz-
sardzîba pret pazeminåtu/ paaugsti-
nåtu spriegumu).
Kabe¬a pagarinåtåjs ir påråk garß/ar
påråk mazu ß˚érsgriezumu.
Instruments ir påråk auksts.

Iekårtas bojåumi.

Jaudas reguléßanas slédzis nav pårs-
légts uz pilnu jaudu.
Kabe¬a pagarinåtåjs ir påråk garß/ar
påråk mazu ß˚érsgriezumu.
Påråk zems baroßanas spriegums.

Risinåjums
Iekårta jåizslédz un péc tam no jauna jåi-
eslédz.

Pieméram, ar citas elektroiekårtas  
palîdzîbu, jåpårbauda, vai tîklå ir 
spriegums.
Nododiet to speciålistam pårbaudît un, ja
nepiecießams, nomainît.
Ìeneratoru noslogo divi patérétåji (pie-
méram, lampa büvobjektå). Péc tam
iekårta jåizslédz un jåieslédz no jauna.
Iekårta jåatblo˚é ar atblo˚éßanas atslégu.

Remonta darbu veikßanai nogådåjiet
instrumentu "Hilti" servisa centrå.
Atdzesét instrumentu. Jåiztîra gaisa plüs-
mas atvere (skat. 8.2).
Pie tå paßa stråvas avota pievienotås
citas iekårtas jåatvieno. Jåpieslédz
iekårta citam stråvas avotam.
Jålieto kabe¬a pagarinåtåjs ar pie¬aujamo
ß˚érsgriezumu/garumu (skat. 6.2).
Iekårta jåsasilda lîdz minimålajai darba
temperatürai (skat. 7.2.2).
Remonta darbu veikßanai nogådåjiet
instrumentu "Hilti" servisa centrå.
Jåizvélas pareizå slédΩa pozîcija.

Jålieto kabe¬a pagarinåtåjs ar pie¬aujamo
ß˚érsgriezumu/garumu (skat. 6.2).
Jåpieslédz iekårta citam stråvas avotam.
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12. Atbilstîbas apstiprinåjums (oriģināls)

Uzñemoties pilnu atbildîbu, més apliecinåm, ka ßis
raΩo jums atbilst ßådåm direktîvåm un standartiem:
2000/14/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6,  2006/42/EK,
2004/108/EK, EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Uzñemoties pilnu atbildîbu, més apliecinåm, ka ßis
raΩo jums atbilst ßådåm direktîvåm un standartiem:
2000/14/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-6,  2006/42/EK,
2004/108/EK, EN ISO 12100, 2011/65/EU.

Apzîméjums: Atskaldåmais åmurs
Tipa apzîméjums: TE 706
Komplektåcijas gads: 2004
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Izmérîtais trokßñu jaudas lîmenis
LWA: 100 dB/1pW
Garantétais trokßñu jaudas lîmenis
LWAd: 102 dB/1pW
Atbilstîbas novértéßanas metode: 2000/14/EG

pielikums VI
Sertificéta institücija TÜV NORD CERT,
(Europäische Am TÜV 1, 30519 Hannover,
benannte Stelle 0032): Våcija

Apzîméjums: Atskaldåmais åmurs
Tipa apzîméjums: TE 706-AVR
Komplektåcijas gads: 2004

Izmérîtais trokßñu jaudas lîmenis
LWA: 97 dB/1pW
Garantétais trokßñu jaudas lîmenis
LWAd: 101 dB/1pW
Atbilstîbas novértéßanas metode: 2000/14/EG

pielikums VI
Sertificéta institücija TÜV NORD CERT,
(Europäische Am TÜV 1, 30519 Hannover,
benannte Stelle 0032): Våcija

11. RaÏotÇja garantija iekÇrtai

Hilti garantï, ka piegÇdÇtajai iekÇrtai nepiem¥t ar mate-
ri Çlu un izgatavo‰anas procesu saist¥ti defekti. ·¥ garan-
tija ir spïkÇ ar nosac¥jumu, ka iekÇrta tiek pareizi lie-
tota, kopta un t¥r¥ta saska¿Ç ar Hilti lieto‰anas instruk-
cijas noteikumiem un ka tiek ievïrota tehniskÇ vienot¥ba,
respekt¥vi, kombinÇcijÇ ar iekÇrtu lietoti tikai oriÆinÇlie
Hilti patïri¿a materiÇli, piederumi un rezerves da∫as.

·¥ garantija ietver bojÇto da∫u bezmaksas remontu vai
nomai¿u visÇ iekÇrtas kalpo‰anas laikÇ. Uz da∫Çm, kas
ir pak∫autas dab¥gam nodilumam, ‰¥ garantija neattie -
cas.

TÇlÇkas pretenzijas netiek pie¿emtas, ja vien tas nav
pretrunÇ ar saisto‰iem nacionÇliem normat¥viem.
Sevi‰˙i, Hilti neuz¿emas nekÇdu atbild¥bu par tie‰iem

vai netie‰iem bojÇjumiem vai to sekÇm, zaudïju-
miem vai izmaksÇm, kas rodas saist¥bÇ ar iekÇrtas
izman to‰anu noteiktiem mïr˙iem vai ‰Çdas
izmanto‰anas neiespïjam¥bu. NeatrunÇtas garanti-
jas par iekÇrtas izmanto‰anu vai piemïrot¥bu noteik-
tiem mïr˙iem tiek izslïgtas.

Lai veiktu remontu vai da∫u nomai¿u, iekÇrta vai bojÇ -
tÇs da∫as uzreiz pïc defekta konstatï‰anas nekavïjo-
 ties jÇnosūta Hilti tirdzniec¥bas organizÇcijai.

·¥ garantija aptver piln¥gi visas garantijas saist¥bas, ko
uz¿emas Hilti, un aizstÇj jebkÇdus agrÇkos vai para -
lïlos paskaidrojumus un mutiskas vai rakstiskas vie -
no ‰a nÇs saist¥bÇ ar garantiju.

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL-9494 Schaan

Paolo Luccini Jan Doongaji
Head of BA Quality and Process Management Ececutive Vice President
BA Electric Tools & Accessories BU Power Tools & Demolition 
01/2012 01/2012
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Hilti Corporation
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Tel.: +423 / 234 21 11
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